
Adaptér MI-008 MOST
Slouží k připojení audio vstupů a audiovýstupů k nové navigaci Škoda, 
VW (MFD II)
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mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +

mono jack 3,5 mm – pozice 6 – audio vstup telefon –
pozice 12 – audio vstup telefon +

mono jack 3,5 mm - pozice 5 – audio vstup navigace +
pozice 11 – audio vstup navigace –

cinch 4 ks - pozice 1 – linkový vstup levý kanál +
pozice 2 – linkový vstup –
pozice 7 – linkový vstup pravý kanál +
pozice 3 – linkový výstup levý kanál +
pozice 8 – linkový výstup -
pozice 9 – linkový výstup pravý kanál +


